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Vollautomatisches Leckortungssystem =7 S
mit Langzeitiiberwachung
Das isoplus-Digital-Cu und Digital-NiCr-System " IPS-DigitaMDS |

bildet ein hocheffektives, komplett automatisiertes @ -
Uberwachungs- und Ortungssystem. Speziell fiir
Kiihl- und Heizwasser-Systeme mit bis zu 1.270 km
Kupferdraht oder 609 km NiCr-Draht stellt das
IPS-Digital-System eine ideale L6sung dar. Auch bei
Rohrleitungen mit unterschiedlichen Drahtsystemen
wird mit einer Zentrale das gesamte
Netz Uberwacht und automatisch  geortet.
Modernste Digitalisierungstechnologien bei der
Messwertaufnahme garantieren héchste
Genauigkeit. Durch eine groBe Zubehérauswahl
konnen verschiedenste Anpassungen an das
jeweilige Projekt kostengiinstiy und einfach
vorgenommen werden. Die Spezialsoftware IPS-
Digital-SSW nimmt alle Messwerte automatisch auf.
Bei auftretenden Fehlern werden diese automatisch
interpretiet und genau lokalisiert. Durch die
Erweiterungssoftware  IPS-Digital-VISUAL  wird
dariiberhinaus die Lokalisierung direkt in einem
Rohrleitungsplan angezeigt. Dadurch wird ein
HochstmaB an Automatisierung und Genauigkeit im
Bereich der Rohrnetziiberwachung und damit ein
HochstmaB an Wirtschaftlichkeit erreicht.
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Die isoplus-Digital-Steuersoftware kontrolliert das gesamte IPS-Digital-Netzwerk. Alle Einzelgerdte aus der IPS-Digital-Reihe
nutzen die gleiche Software. Dadurch sind Einarbeitungsphasen minimiert. Folgende Grundfunktionen stehen zur Verflgung:

» Akustischer und optischer Alarm

e Einstellbare Alarm- bzw. Meldeschwelle

* Messwert- und Fehlerauswertung

¢ Druckfunktion aller Mess- und Fehlerdaten

* Automatische, softwarebasierte Detektierung der Fehlerorte

» Kalibrierung fiir verschiedene Kupfer- und NiCr-Draht-Systeme

s Zentrale, menigefiihrte Steuerung und Kontrolle des gesamten Systems

¢ Automatisches Umschalten zwischen Kupfer- und NiCr-System

¢ Archivfunktion mit kompletten Messdatensétzen inkl. Datum- und Zeitinformation

I bfuugf:;r ' und MeBstreckenangaben
E;,,,__"__ — — » Direkte Auswertung der Messdaten und Anzeige der Meldungen in Klartext

Optionale Erweiterung mit verschiedenen IPS-Digital-Software-Modulen
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IPS-Digital-System mit automatischer
Fehlerlokalisierung fir Kupferdraht-System

isoplus-Digital-Cu ist ein duBerst zuverldssiges und erprobtes
Uberwachungssystem fiir alle Kupferdraht-Systeme bzw.
Drahtsysteme auf Basis der Impulslaufzeitmessung. Die
Uberwachung und die Ortung von Fehlern in der Rohrleitung
wird durch eine spezielle Art der Impulslaufzeitmessung
durchgefiihrt. Durch die Messung der Laufzeit des elektrischen
Impulses und des Fehlerechos wird die Position genau
lokalisiert. Auf Grund dieser Messmethodik kénnen auch
mehrere Fehlerstellen unterschieden und geortet werden. Auch
Eigenfehler des Drahtsystems (Aderabriss, = Kurzschluss)
werden auf diese Weise sehr leicht automatisch geortet. |
Die isoplus-Software libernimmt dabei die komplette Aufnahme Vo Wt v P VA Vg e
und Auswertung der Messdaten. Durch die genaue Anzeige i
der Impulsdiagramme kénnen zuséatzlich auch manuelle

Auswertungen durchgefiihrt werden. Dadurch steht das System &
auch anderen Einsatzgebieten zur Verflgung. Alle Messwerte e
werden automatisch gesichert und stehen auch einer spateren b
Auswertung und Dokumentation zur Verfiigung. Es kénnen bis :.—1

=

zu 127 Messstellen mit einer Gesamtiiberwachungsldnge von i b
1270 km  erfasst werden. Dadurch sind Erweiterungen 5 (e o g5 7 7 iy e e
des Netzwerks jederzeit wirtschaftlich durchfiihrbar.

IPS-Digital-System mit automatischer
Fehlerlokalisierung fiir NiCr-Draht-System

Die Grundlage des isoplus-Digital-NiCr-System bildet das
Widerstands-Referenz-Messverfahren. Dabei werden
Feuchtefehler nach dem Prinzip des ,unbelasteten
Spannungsteilers“ geortet. Als Einzelanlage (IPS-Digital-
Kompaktmessstelle) oder als IPS-Digital-Netzwerk mit bis zu 127
Messstellen (entspr. 609 km Rohr) erméglicht das IPS-Digital-
NiCr-System ein hohes MaB an Flexibilitdt. Die IPS-Digital-
Steuersoftware im NiCr-Modus wertet alle Messdaten aus und
zeigt die Ergebnisse grafisch an. Es konnen verschiedene
Langswiderstandswerte fiir den Sensordraht eingegeben werden.
Ein  ,Widerstands-Zeit-Diagramm"“  ermdglicht  Langzeit-
Beobachtungen und dadurch eine direkte Aussage (ber den
allgemeinen Rohrleitungszustand. Im Falles eines Fehlers wird
automatisch die Fehlerart und —ort von dem isoplus-Digital-
System ermittelt. Die Daten des Fehlers werden grafisch und
leicht verstédndlich dargestellt. Ab einem Isolationswiderstand
von <10 MOhm wird eine automatische Vorinformation Cber
den Fehlerort— und art ausgegeben. Die eigentliche Ortung wird
ab frei definierbaren Schwellen zwischen 10 MOhm und 1 MOhm
durchgefiihrt. Jede Fehlerortung wird gespeichert und steht fir
weitere Auswertungen zu einem spateren Zeitpunkt zur Verfligung.
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IPS-DIGITAL-Software

Visualisierungsmodul IPS-Digital-VISUAL

Das Software-Modul IPS-Digital-VISUAL stellt eine Innovation im Bereich Bedienerfreundlichkeit
dar. Der selbststandige Datenaustausch zwischen der isoplus-Steuersoftware und dem VISUAL-
Modul garantieren eine einfache Fehlerdarstellung in Planen. Durch die spezielle
Programmoberfliche kénnen Pixeldateien als Visualisierungsgrundlage genutzt werden. Sowohl
eingescannte Papiervorlagen wie auch Luftbildaufnahmen sind nutzbar. Die Rohrleitungseingabe
ist denkbar einfach und kann bei
Leitungsdnderungen oder Erweiterungen

angepasst werden. Die Fehlerstellen werden im
Plan direkt angezeigt. Die Positionierung des
Fehlers im Geldnde ist dadurch extrem schnell.
Fir jede Messstelle und fiir jeden Kanal kann ein
eigener Plan gespeichert werden. Die
Ubersichtlichkeit ist auch bei groBen Netzwerken
gesichert. Die hohe Auflésung der Bilder

garantiert die Erkennbarkeit auch kleiner Details.
Durch die Mdglichkeit der manuellen
Dateneingabe, ist das VISUAL-Modul auch mit
anderen Ortungssystemen nutzbar. Es wird nur
die Meterzahl bis zum Fehler bendtigt. Alles
weitere berechnet das VISUAL-Modul. Langes
Suchen und schwierige Berechnungen in
Schleifenplénen sind Vergangheit.
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Fernsteuererweiterung IPS-Digital-REMOTE o

Diese isoplus-Erweiterung wird flr die Fernbedienung des isoplus-
Systems benutzt. Es kénnen LAN- oder Modemverbindungen zwischen o
dem Remotecomputer und der isoplus-Zentrale genutzt werden. Alle
Funktionen der isoplus-Steuersoftware oder auch anderer Module stehen
auf dem Remotecomputer zur Verfiigung. Durch IPS-DIGITAL-Remote
kénnen z.B. mehrere isoplus-Zentralen durch eine Zentrale gesteuert und
gewartet werden.

Steweronmputer mis
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IPS-DIGITAL-Mobil

IPS-Digital-Mobilstation - Die mobile L6sung
fiir Kupfer- und NiCr-Draht-Systeme

Diese mobile Mess- und Ortungseinheit ist speziell fir
Rohrleitungsnetzwerke ohne fest installierte Ortungsgerate konzipiert.
Die IPS-Digital-Mobilstation ist die ideale Lésung bei unstrukturierten
Netzwerken, bei fehlenden Dateniibertragungsmdglichkeiten oder
im Baustelleneinsatz wo der Einsatz einer stationdren Digital-Anlage
nicht moglich ist. Alle Funktionen des IPS-Digital-System
(-> IPS-Digital-Steuersoftware) stehen auch in diesem System zur
Verfiigung. Das System wird als Digital-Cu (fir Kupferdraht-
System/Impulslaufzeitmessung), als Digital-NiCr (fir NiCr-Draht-
Systeme/Widerstandsreferenzmessverfahren) und als Kombination
aus beiden Systemen angeboten. Durch verschiedene
Einstellungsmdglichkeiten kann die IPS-Digital-Mobilstation an
fast alle Uberwachungssysteme angepasst werden. Die Erfassung,
Auswertung und Ortung von Fehlerstellen ist durch Einsatz der
IPS-Digital-Steuersoftware einfach und schnell durchfiihrbar.
Automatische Messungen und Ortungen fiir Langzeitbeobachtungen
kénnen sehr leicht eingestellt werden. Durch einfachste Bedienung
und technische Unterstiitzung kénnen Messungen und Ortungen
ohne Probleme durchgefilhrt werden. Enorme Kosteneinsparung
durch Verzicht auf fremde Ortungsdienste sowie schnellste Ortung
von Schéden sichern lhre Investition.

LI == L1

ST3000 - AUTARK fiir Kupfer- und NiCr-Draht-Systeme

» Von Strom- und Datennetz unabhéngiges, zentrales
Uberwachungssystem fiir Fernleitungen
* Inkl. integrierter Uberwachung von Schéchten mittels
Schachtwassersensor
» Stromversorgung iiber Batterie, Laufzeit bis 5 Jahre garantiert*
* Datentibertragung via GSM-Modem (iber das Mobilfunknetz
» Fehlerauswertung Uber isoplus-Digital-Software (ohne Ortung!)
- Feuchte / Kontakt / Schleifenstérung
- Schachtiiberwachung
- Batterie Status
- Standortanzeige
* Geeignet fiir alle gdngigen Kupfer- und NiCr-Draht-Systeme
¢ Variable Konfigurationen:
- 230V Betrieb mit Netzteil
- Netzwerkfahig mit COM-Server
- 2/4 Messkandle, 1-2 Schachtliberwachungen
* Vielseitig einsetzbar:
- Zentrale Uberwachung entlegener Trassen (sog. ,Aussen-Netze")
- Zentrale Uberwachung unzugénglicher Trassen
(z.B. in Schéachten, Privathdusern)
- Zentrale Baustellen-Uberwachung (n&chtliche Kontrollmessung)

*bei 1 x Messung taglich und 1 x Ubertragung wéchentlich an die Zentraleinheit
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10000 Zagreb
KROATIEN
Tel:+3851 3011 - 634

Fax: +385 1 30 11 - 630
e-mail: isoplus-zagreb@zg.t-com.hr

B548 Islikon
SCHWEIZ
Tel.: +41 52 360 08 08
Fax: +41 52 369 08 09
e-mail: infolisoplus.ch
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isoplus Romania S.A.L
Conducts preizolate

Strada Uzinelor Nr. 3/H - 3G
410605 Oradea - Judstul Bihor
RUMANIEN

Tel.: +40 250 / 47 98 08
Fax: +40 258 / 44 65 B3
e-mail: office@isoplus.ro
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aplus polska Sp. zo.0.

ul. Zeltwna 43

40-559 Kattowitz
POLEN
Tel:+4832/2 58 04 10
Fax: +48 32 /2 53 04 11
e-mail: biuro@isophus.pl

Tel: +381 1126613 24
Feo: +381 11 266 41 23
e-mail: isoplus@isoplus.cors

Kratansk4 40

92901 Dunaiska Strada

SLOWAKE

Tel: +421 31551 - 6172

Fax: +421 3 1551 - 6172

e-mail: isoplus.slovakia@stonline.sk

@plni
isoplus d.o.o.

Proizvadnja
Alsksinagki rudnici bb.
18220 Aleksinac

SERBIEN

Tel.: +381 18 88 20 00

Fax: +381 18 88 20 01
e-mail: isoplus@isoplus.co.rs

Tel.: +420 466 / 53 60 21
Fax: +420 486 / 84 36 19
a-mail: isoplus@isoplus-sop.cz
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isoplus Flamvarmeteknik A/S

Korsholm Alle 20
5500 Middelfart
DANEMARK
Tel: +45 64 41 6108
Fax: +45 64 41 6158
e-mail: isoisoplus.dk
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isoplus Middie East

Located at Kuwalt Pipe Industries and
Oil Services Company (KPIOS), Sulaibiya
Safat - 13035

KUWAIT

Tel.: +965 66 54 08 64

e-mail: anton tiefenthaler@isoplus.at
e-mail: office@isoplus.at
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isoplus Meditsrranean s.r.l.
Via Delf Artigianato

45030 Villamarzana (RO}
Tel.: +39 0425 17 18,000

Fax: +39 0425 17 18 001
e-mail; infoiisoplus.it
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